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Видеонаблюдение на заводе и на прилегающей территории.
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Схематическое изображение установленной системы видеонаблюдения.
Рассматривая вопрос о построение системы видеонаблюдения на заводе или крупном предприятие, выпускающим готовую продукцию, необходимо уделить внимание основным проблемам, с которыми чаще всего сталкиваются на месте такие организации, а именно:

- воровство готовой продукции, вынос через периметр в обход проходной;

- ранний уход с рабочего места; 

- перемещение по территории посторонних лиц. 
Для решения таких задач была разработана система автоматического слежения «Трал Патруль 2 IP», основное предназначение комплекса - видеонаблюдение на больших площадях до 100м, видеорегистрация проникновений на охраняемую территорию (идентификация человека на расстояние до 60 м).    
Технические особенности системы автоматического слежения.
Немаловажным условием для успешной работы системы видеонаблюдения должна быть её крайняя простата в эксплуатации, чтобы охранники любой квалификации могли использовать возможности такой системы без каких-либо нареканий. В случае с «Трал Патруль» взаимодействие персонала с системой сводится к минимуму, обеспечивается это в первую очередь благодаря автономной работе комплекса. Автоматическое наведение на движущиеся объекты в соответствии с выставленными приоритетами зон оповещает оператора в случае возможного проникновения на территорию, в то же время всегда есть возможность перехватить управление купольной камерой и навести её на интересующий объект щелчком мыши на панораме наблюдения. Отдельно стоит выделить такую возможность  «Трал Патруль», как постоянный контроль обстановки, анализ видеоархива не только с рабочего места оператора, но и с любого другого места на объекте, а также за его пределами при обладании определенными правами доступа, таким образом, постоянно сохраняется визуальная связь с охраняемой территорией. Поддержка протоколов HTTP и RTSP, позволяет использовать для наблюдения web-браузеры и распространённые видеопроигрыватели. На все функции можно установить авторизованный доступ, который закроет несанкционированное использование устройства.  
Установка и техническое обслуживание.
Для ввода в эксплуатацию «Трал Патруль» достаточно обеспечить устройство электропитанием и организовать сетевое подключение к компьютеру оператора. В качестве среды передачи информации могут быть использованы, как проводное подключение по Ethernet, так и беспроводные каналы связи (WiFi, WiMax), последнее в значительной мере расширяет возможные варианты установки  комплекса на территории предприятия в особенности там, где ранее это было сделать проблематично ввиду отсутствия необходимой инфраструктуры. Минимальные технические издержки на поддержание оборудования в рабочем состояние позволяют говорить о перспективности использования такого решения в сравнение с системами видеонаблюдения классического типа, где, как правило, требуются высококвалифицированные кадры. 
Состав типовой системы видеоконтроля на базе «Трал Патруль» состоит из следующих компонентов:

	Наименование
	Внешний вид
	Кол-во (шт.)
	Цена

Розница

(руб.)

	Трал Патруль 
2.4 IP-2000
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	Угол обзора по горизонтали: 240°
	3
	130 270

	
	Напряжение питания: 12, 48, 220 (опционально)
	
	

	
	Сетевой интерфейс: Fast Ethernet 10/100 Base-T
	
	

	
	Дальность обнаружения человека: до 100 метров
	
	

	
	Класс защиты кожуха:  IP65
	
	

	
	Габаритные размеры:  Ø310x360 мм (без кронштейна)
	
	

	
	Вес: 5 кг (без кронштейна), 6,6 кг (с кронштейном)
	
	

	
	Диапазон рабочих температур:  -30°C…+50°C 
(-50 °С опционально)
	
	

	
	Программное обеспечение: MultiVision2 (Windows XP/Vista/7, Linux), поставляется в комплекте.
	
	

	Трал Патруль 
2.3 IP-2000
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	Угол обзора по горизонтали: 180°
	4
	 123 450

	
	Напряжение питания: 12, 48, 220 (опционально)
	
	

	
	Сетевой интерфейс: Fast Ethernet 10/100 Base-T
	
	

	
	Дальность обнаружения человека: до 100 метров
	
	

	
	Класс защиты кожуха:  IP65
	
	

	
	Габаритные размеры:  Ø310x360 мм (без кронштейна)
	
	

	
	Вес: 5 кг (без кронштейна), 6,6 кг (с кронштейном)
	
	

	
	Диапазон рабочих температур:  -30°C…+50°C 
(-50 °С опционально)
	
	

	
	Программное обеспечение: MultiVision2 (Windows XP/Vista/7, Linux), поставляется в комплекте.
	
	

	Итого:
	884 610
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